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СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ, ВИБРОМОНИТОРИНГ 
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ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов измерения вибрации 4 шт.
Частотный диапазон измерения вибрации 0,5 ÷ 10000 Гц
Конфигурация входных каналов ICP, линейный вход по напряжению
Диапазон	измерений	напряжения	переменного	
тока	(амплитудные	значения) ±20 В

Аналоговые каналы измерения напряжения 
постоянного тока 2 шт.

Цифровые	входы	/	выходы 8 / 8 шт., гальваническая развязка
Время	отклика не более 0,2 мс 
Основной	и	дополнительный	интерфейсы	обмена	
данными Ethernet 10/100 Мбит/c и RS-485

Мониторинг
состояния Анализ	ударов Вывод	данных

	на	графиках
Анализ	

собранных	данных
Данные	

для	прогноза	дефектов
Сбор	данных		

с	нескольких	приборов
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 — Всё для вибрационных испытаний
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ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ 
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ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ
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Дилерам
+7	(4812)	777-001,
доб.	134
smerkushev@visom.ru

Партнерам
+7	(4812)	777-001,
доб.	122
az@visom.ru

Тендеры
+7	(4812)	777-001,
доб.124
ti@visom.ru

PR, маркетинг
+7	(4812)	777-001,
доб.151
v.papsujko@visom.ru




