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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон 2 ÷ 20000 Гц
Выходная мощность 200 ВА
Отношение сигнал-шум не менее 90 дБ
Максимальное выходное напряжение (СКЗ) 30 В
Максимальный выходной ток (СКЗ) 10 А
Коэффициент нелинейных искажений не более 0,1 %
Диапазон питающих напряжений 100 ÷ 264 В

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Выходная	мощность	на	номинальном	сопротивлении	нагрузки	
4	Ом,	ВА,	не	менее

200

Диапазон	частот	воспроизводимого	сигнала	(при	неравномерности	
частотной	характеристики	не	более	3дБ),	Гц 1,5	÷	20	000			
Диапазон	допустимых	сопротивлений		нагрузки,	Ом 2.5	÷	8
Максимальное	выходное	напряжение,	действующее	значение,	В,		
не	менее

30

Максимальный	выходной	ток,	действующее	значение,	А,	не	менее 10
Максимально	напряжение	входного	сигнала,	пиковое	значение,	В ±10
Входное	сопротивление,	кОм,	не	менее 47
Коэффициент	нелинейных	искажений	на	номинальном	
сопротивлении	нагрузки,	%,	не	более

0.1

Отношение	сигнал/шум,	дБ,	не	менее 90

Встроенные	защиты
перегрев
перегрузка
короткое	замыкание

Диапазон	питающих	напряжений,	В 100		-	264		
Частота	питающей	сети,	Гц 50/60
Потребляемая	мощность,	ВА 250
Диапазон	рабочих	температур,	0С	 от	0	до	+40
Габариты	(ВхШхГ),	мм			 80	х	390	х	260
Масса,	кг	 3
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Дилерам
+7	(4812)	777-001,
доб.	134
smerkushev@visom.ru

Партнерам
+7	(4812)	777-001,
доб.	122
az@visom.ru

Тендеры
+7	(4812)	777-001,
доб.124
ti@visom.ru

PR, маркетинг
+7	(4812)	777-001,
доб.151
v.papsujko@visom.ru




